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Bassersdorf

Sanierung Reckolder- und
Holunderweg

Ausführungsprojekt

Detail Treppenstufen 1:20

11.9 %

11.9 %

Betonfundament

15
15

15

40 40 40

Blockstufen gefast, gestrahlt
Frost- Tausalzbeständig

Legende Situation

Werkleitungen

best. Swisscom
best. Sunrise

best. Schmutzwasser

best. Wasser
best. Mischabwasser
best. Regenabwasser

proj. Swisscom

best. EKZ
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proj. EW

60

80

EW

Warnband
Auffüllung mit ungeb. Gemisch RCB 0/45, frost-
sicher und verdichtbarem Aushubmaterial
Fundationsschicht: ungeb. Gemisch RCB 0/45
Betonkies 0-16mm gewaschen
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Aufbau Gehweg:
Deckschicht AC     8 N 25 mm
Tragschicht AC T 16N 65 mm

Total 90 mm
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proj. Mischabwasser

Deckschicht
Tragschicht

Total

Belagsersatz Gehweg

25 mmAC     8N
65 mm

90 mm

AC T 16N

A= 130 m2

Bohrkern-Nummer
Belagsstärke

PAK 250 - 1'000 mg/kg
PAK > 1'000 mg/kg

PAK < 250 mg/kg
d = 52-82 mm

BK1

Angaben über bestehende Werkleitungen auf diesem
Plan sind unverbindlich. Genauere Angaben und
Einmasse sind den Werkleitungsplänen der
entsprechenden Werke zu entnehmen.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen
leistet die F+H Partner AG keine Gewähr.
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