
Leitungskies 0/16
(Rundum min. 10cm)

Warnband

Leitungskies 0/16
(Rundum min. 10cm)

Sw
is

sc
om

EW
 - 

Bl
oc

k

RCB Kiesgemisch
0/45 OC 85

Warnband

WarnbandRCB Kiesgemisch
0/45 OC 85

± 
0.

0

-8
.9+1

.1

-8
.9 +1

.1

3.0 %

-1.50 m

2.0 %

W
V 

 F
ZM

  1
25

1.00 be
st

. E
W

1.55 20

80

-0.80 m

153.0 % +5
.1

4.0 % 4.0 %

5.95

2.975

Fahrbahn
2.975

Fahrbahn
2.00

540.00
Normalprofil 4, 1:50

TB
A 

65
2

R
an

ds
te

in
 m

it
W

as
se

rs
te

in

TB
A 

61
1

Bu
nd

st
ei

n

TB
A 

65
2

R
an

ds
te

in
 m

it
W

as
se

rs
te

in

Spriessung

1.40

20

M
is

ch
ab

w
as

se
r

SB
R

 5
00

2.5 cm AC 8 L
5.0 cm ACT 16 L
Teilweise Ersatz
min. 40 cm RCB
Kiesgemisch 0/45 OC 85

3.5 cm AC 8 N
8.0 cm ACT 22 N
Teilweise Ersatz
min. 45 cm RCB Kiesgemisch 0/45 OC 85

Beton Typ NPK A

Leitungskies 0/16

Leitungskies 0/16
(Rundum min. 10cm)

RCB Kiesgemisch
0/45 OC 85

Warnband Leitungskies 0/16
(Rundum min. 10cm)

RCB Kiesgemisch
0/45 OC 85

EW
 - 

Bl
oc

k

Warnband

RCB Kiesgemisch
0/45 OC 85 Sw

is
sc

om

2.0 %

± 
0.

0

3.0 %
3.0 %-8

.9+1
.1

+8
.9

W
V 

 F
ZM

  1
25

1.00

be
st

. W
as

se
r

be
st

. E
W

be
st

. E
W

-1.50 m

5.95

2.975

Fahrbahn
2.975

Fahrbahn
TB

A 
65

2
R

an
ds

te
in

 m
it

W
as

se
rs

te
in

var. 2.00
Gehweg

450.00

1.25 95

15

TB
A 

65
1

R
an

ds
te

in

TB
A 

65
1

R
an

ds
te

in

TB
A 

63
1

St
el

lp
la

tte

+1
8.

9

+1
8.

9

+2
2.

9

1.26

85

-0.80 m

+1
8.

9

Normalprofil 3, 1:50

4.0 %
4.0 %

be
st

. K
an

al
is

at
io

n

Ka
na

lis
at

io
n 

SB
R

 4
00

1.30

20
Spriessung

3.5 cm AC 8 N
8.0 cm ACT 22 N
Teilweise Ersatz
min. 45 cm RCB Kiesgemisch 0/45 OC 85

2.5 cm AC 8 L
5.0 cm ACT 16 L
Teilweise Ersatz
min. 40 cm RCB
Kiesgemisch 0/45 OC 85

Leitungskies 0/16

Beton Typ NPK A

M+L Partner AG, Europa-Str. 15, 8152 Glattbrugg

2023.67

2023.67-202

AC

20.12.2023Datum:

Gez: Objekt:

Plan-Nr.:

Gemeinde Bassersdorf

Hubring, Bassersdorf

Submissionsprojekt

1:50 / A3
Normalprofile 2025


